
团 体 标 准

T/CAEPI 35－2021

餐饮业废气排放过程（工况）监控数据

采集技术指南
Technical guidelines for monitoring data collection of exhaust gas emission process

(working conditions) in catering industry

（发布稿）

2021-6-28发布 2021-8-1实施

中 国 环 境 保 护 产 业 协 会 发 布

ICS 13.020.40
Z10





T/CAEPI 35－2021

I

目 次

前言...................................................................................................................................................................... II

1适用范围............................................................................................................................................................ 1

2规范性引用文件................................................................................................................................................1

3术语和定义........................................................................................................................................................ 1

4系统结构和功能要求........................................................................................................................................2

5技术要求............................................................................................................................................................ 3

6代码定义............................................................................................................................................................ 4

附录 A （资料性） 餐饮业废气排放过程（工况）监控数据采集清单...................................................... 6

附录 B （规范性） 常用监测因子和设备信息编码表（可扩充）.............................................................. 8

附录 C （资料性） 通讯命令示例和拆分包及应答机制示例.....................................................................11



T/CAEPI 35－2021

II

前 言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，指导餐饮业废气排放过程（工况）监控系统的

建设，规范餐饮废气治理设施运行状态监控的数据采集，保证排放过程（工况）数据采集、传输网络和

监控中心的连通，制定本标准。

本标准基于《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212—2017）进行扩展。本标准仅

显示新增或扩充的内容，HJ 212—2017已规定的内容不再重复。本标准扩展的主要内容为：

——增加了餐饮业废气排放过程（工况）数据采集清单；

——扩充了废气排放过程（工况）监控治理工艺编码；

——扩充了废气监测因子编码；

——扩充了废气排放过程（工况）监控监测因子编码；

——扩充了现场端信息编码表；

——更新了餐饮业废气排放过程（工况）监控系统的通讯命令示例。

本标准为首次发布。

本标准由中国环境保护产业协会组织制订。

本标准起草单位：北京市环境保护科学研究院、北京万维盈创科技发展有限公司、西安交大长天软

件股份有限公司、宁波方太厨具有限公司、江苏保丽洁环境科技股份有限公司、佛山市科蓝环保科技股

份有限公司。

本标准主要起草人：石爱军、何万清、姬红波、钟海华、佟杰、王嘉华、何剑锋、何志涛、聂磊、

骆子鑫、王天意、王志平。

本标准由中国环境保护产业协会 2021年 6月 28日批准。

本标准自 2021年 8月 1日起实施。

本标准由中国环境保护产业协会负责管理，由起草单位负责具体技术内容的解释。在应用过程中如

有需要修改与补充的建议，请将相关资料寄送至中国环境保护产业协会标准管理部门（北京市西城区扣

钟北里甲 4楼，邮编 100037）。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。
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餐饮业废气排放过程（工况）监控数据采集技术指南

1 适用范围

本标准规定了餐饮业废气排放过程（工况）监控系统的结构与功能要求、技术要求和代码定义。

本标准适用于餐饮业废气排放过程（工况）监控系统与监控中心之间的数据采集和传输。

本标准允许扩展，但扩展内容不得与本标准中所使用或保留的控制命令相冲突。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

标准。

GB 18483 饮食业油烟排放标准

GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB 50312 综合布线系统工程验收规范

HJ 212—2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准

HJ 477 污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求

HJ 524—2009 大气污染物名称代码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1餐饮业 catering industry

在一定场所，利用餐饮设施对食物进行现场烹饪（包括调制加工），为社会生活提供饮食服务的行

业。

3.2监控中心 monitoring center

指通过传输网络与自动监控设备连接并对其发出查询和控制等指令的数据接收和数据处理系统或

中心，包括计算机及计算机软件等现场显示终端。
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4 系统结构和功能要求

4.1系统结构

餐饮业废气排放过程（工况）监控系统由数据源、数据采集传输仪（以下简称“数采仪”）和监控

中心构成，如图 1所示。

图 1 餐饮业废气排放过程（工况）监控系统示意

餐饮业废气排放过程数据源包括治理设施运行工况参数（如电流、电压、功率等）和其他参数（如

烟气流速、温度、湿度等）。其中，治理设施运行工况参数根据净化设备类型进行对应采集，其他参数

为非必选数据源，仅当环境管理部门根据管理需求有要求时才进行选择采集。数据源通过数字输出接口

或模拟接口连接到数采仪，并通过有线或无线方式与监控中心进行数据传输和通讯（包括发起、数据交

换、应答等）。

4.2功能要求

4.2.1餐饮业废气排放过程（工况）监控系统至少应具备以下功能：
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a） 排放过程（工况）监控系统应具有运行状态数据采集、远程监控、智能分析、诊断报警、联网

通讯、存储记录、查询展示和报表统计等功能。

b）数据采集不应干扰废气排放及治理设施的正常、安全运行。

c） 数采仪不应具备对治理设施的远程控制和操作功能。

4.2.2 餐饮废气净化设备应明确其关键运行参数正常运行时的额定工作参数，宜具备关键运行参数等

监控监测因子的数据采集传输功能。

4.2.3 静电净化设备使用的高压电源应符合 CCAEPI-RG-Q-041-2016的要求，应具备过流过压保护？、

短路保护、闪络保护、开路保护、清洗提示等功能。

5 技术要求

5.1 现场勘查

餐饮业废气排放过程（工况）监控系统设计与安装前，应进行现场勘查。现场勘查应掌握餐饮服务

单位的餐饮类型、灶头数、烟道参数、治理工艺及设施、数据源类型与接口方式、数据通讯协议、设备

安装位置及电源等。

5.2数据采集清单

5.2.1应根据不同治理工艺及设施的关键参数和工况监控需求等，确定排放过程（工况）监控系统的数

据采集清单，可参见附录 A。

5.2.2应优化选择能够反映治理设施运行状态的关键性、代表性参数。治理设施运行工况参数宜包括电

流、电压、功率、耗电量、用水压力等运行状态参数。

5.3数据采集

5.3.1 直接采集

可通过以下方式直接采集数据：

a）通过硬接线方式从净化设备或风机的运行参数和电气参数的仪器仪表中直接采集数据；

b）在设备现场或配电室，如净化设备或风机等使用强电的设备或线路上安装电流互感器或变送器，

将电流信号转换为模拟量或数字信号进行采集；

c）根据现场情况可加装信号隔离器，在弱电流信号进入其他数据采集系统之前，将信号一分为二

进行截取；

d）通过 RS232/RS485/RS422等转换器对其他数据采集仪或分析仪表直接进行数据或者状态的采集
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与传输。

5.3.2 间接采集

通过与其他监控系统、应用软件的接口连接，获取污染治理设施的运行工况参数和排放烟气参数的

数据。

5.3.3 信号接入

信号接入应符合以下要求：

a）与数采仪连接的模拟量信号、开关量输出信号电缆应尽可能短，并标识清楚。避免与电源电缆

交叉走线，且距离不小于 15cm，防止电磁干扰；

b）所安装的电流互感器、变送器应采用适应实际工况需要的规格型号，保证参数的准确采集；

c）采用间接方式采集数据时，原则上应禁止数据回写操作功能。

5.3.4 采集误差

直接采集过程中，数采仪的数据采集误差和系统时钟计时误差应符合 HJ477的规定。

5.4 数据通讯

数采仪可通过无线/有线传输方式将监测数据传输至监控中心，数据传输应符合HJ 212规定的要求，

实时数据采集上报间隔宜为 1min。

5.5 布线

布线应符合 GB 50312的规定。

5.6 电缆敷设

电缆敷设应符合 GB 50168的规定。

5.7 环境适应能力

排放过程（工况）监控系统现场安装的数采仪及配件的环境适应能力应符合 HJ477的规定。

6 代码与定义

6.1 系统编码

餐饮业废气排放过程（工况）监控系统的系统编码为 51。

6.2 监控治理工艺

本标准在 HJ 212—2017表 B.6基础上扩充了餐饮业废气治理工艺编码，具体编码参见本标准附录
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B中的表 B.1。

6.3 排放过程（工况）监控监测因子

本标准在 HJ 212—2017表 B.7基础上扩充了餐饮业废气排放过程（工况）监控系统的主要废气治

理工艺的监控监测因子编码，具体编码参见本标准附录 B中的表 B.2。

6.4 现场端信息

本标准在 HJ 212—2017表 B.10基础上扩充了餐饮业废气排放过程（工况）监控系统的现场端信息

编码，具体编码参见本标准附录 B中的表 B.3。

6.5 监测因子

本标准在 HJ 212—2017表 B.2基础上扩充了油烟、颗粒物、非甲烷总烃等监测因子编码，当数据

源包含这些监测因子时才需要使用监测因子编码，具体编码参见本标准附录 B中的表 B.4。

6.6通讯命令示例和拆分包及应答机制示例

本标准在 HJ 212—2017附录 C基础上更新了餐饮业废气排放过程（工况）监控系统的通讯命令示

例和拆分包及应答机制示例中的编码，具体参见本标准附录 C。
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附 录 A

（资料性）

餐饮业废气排放过程（工况）监控数据采集清单

餐饮业废气排放过程（工况）监控数据采集的治理设施的运行工况参数及其他参数见表 A.1。

表 A.1 餐饮业废气排放过程（工况）数据采集清单 1）

序号 类型 参数名称 单位 备注

1

静电净化设备运行工况参数

高压电源输入电压 伏[特]

2 高压电源输入电流 安[培]

3 高压电源输入功率 瓦[特]

4 高压电源输出电压 千伏[特] 电场的电离电压

5 高压电源输出电流 毫安[培] 电场的电离电流

6 静电净化设备工作电流 安[培]
高压电源输入电流

的总和

7 静电净化设备工作状态 无量纲

8 静电净化设备累计耗电量 千瓦[特][小]时

9 静电净化设备工作电压 伏[特]

10 静电净化设备运行功率 瓦[特]

11 高压电源工作状态 无量纲

12 高压电源闪络频率 次/分钟

13

湿式净化设备运行工况参数

湿式净化设备用水压力 千帕

14 水泵电机工作电流 安[培]

15 湿式净化设备累计耗水量 立方米

16 湿式净化设备工作电流 安[培]

17 湿式净化设备工作状态 无量纲

18 湿式净化设备累计耗电量 千瓦[特][小] 时

19 湿式净化设备工作电压 伏[特]

20 湿式净化设备运行功率 瓦[特]

21

机械式（旋转网盘）净化设

备运行工况参数

旋转网盘电机工作电压 伏[特]

22 旋转网盘电机工作电流 安[培]

23 旋转网盘电机运行功率 瓦[特]

24 旋转网盘净化设备工作电流 安[培]

25 旋转网盘净化设备工作状态 无量纲

26 旋转网盘净化设备累计耗电量 千瓦[特][小] 时
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序号 类型 参数名称 单位 备注

27 旋转网盘净化设备工作电压 伏[特]

28 旋转网盘净化设备运行功率 瓦[特]

29
吸附法（活性炭/分子筛吸附

等）净化设备运行工况参数

进出口压差 千帕

30

紫外光解净化设备运行工况

参数

紫外光解净化设备工作电流 安[培]

31 紫外光解净化设备工作状态 无量纲

32 紫外光解净化设备累计耗电量 千瓦[特][小] 时

33 紫外光解净化设备工作电压 伏[特]

34 紫外光解净化设备运行功率 瓦[特]

35

排风机运行工况参数

排风机工作电流 安[培]

36 排风机工作状态 无量纲

37 排风机累计耗电量 千瓦[特][小] 时

38

其他参数 2）

烟气流速 米/秒

39 烟气温度 摄氏度

40 烟气压力 千帕

41 烟气湿度 %

42 烟气动压 千帕

43 臭氧 毫克/立方米

44 臭气浓度 无量纲

45 非甲烷总烃 毫克/立方米

46 颗粒物 毫克/立方米

47 油烟 毫克/立方米

备注：

1）表 A.1提供了各类型净化设备运行过程（工况）监控可以采集的参数信息，其他参数为非必选参数，各使用单位可

根据净化设备类型，结合当地管理需求进行选择。

2）表 A.1中的其他参数为净化设备后的参数。
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附 录 B
（规范性）

常用监测因子和设备信息编码表（可扩充）

表 B.1、表 B.2、表 B.3和表 B.4给出了废气排放过程（工况）监控治理工艺编码、废气排放过程

（工况）监控监测因子编码、现场端信息编码和废气监测因子编码。

表 B.1废气排放过程（工况）监控治理工艺编码表

序号 类别 工艺类型 代码

1 油烟、颗粒物净化 静电净化 a
2 湿式净化 b
3 机械式（旋转网盘） c
4 非甲烷总烃、异味净化 吸附法（活性炭/分子筛） d
5 紫外光解法 e
6 预留 其他 f~ k

表 B.2废气排放过程（工况）监控监测因子编码表

编码 中文名称 缺省计量单位 缺省数据类型 描述

ga01xx 高压电源输入电压 伏[特] N4.2

ga02xx 高压电源输入电流 安[培] N4.2

ga03xx 高压电源输入功率 瓦[特] N4.2

ga04xx 高压电源输出电压 千伏[特] N4.2

ga05xx 高压电源输出电流 毫安[培] N4.2

ga06xx 静电净化设备工作电流 安[培] N4.2

ga07xx 静电净化设备工作状态 无量纲 N1
运行（0）、停机（1）、

故障（2）、维护（3）

ga08xx 静电净化设备累计耗电量 千瓦[特][小]时 N13.2

ga09xx 静电净化设备工作电压 伏[特] N4.2

ga10xx 静电净化设备运行功率 瓦[特] N4.2

ga11xx 高压电源工作状态 无量纲 N1
运行（0）、停机（1）、

故障（2）、维护（3）

ga12xx 高压电源闪络频率 次/分钟 N5

gb01xx 湿式净化设备用水压力 千帕 N6

gb02xx 水泵电机工作电流 安[培] N4.2

gb03xx 湿式净化设备累计耗水量 立方米 N13.2

gb06xx 湿式净化设备工作电流 安[培] N4.2

gb07xx 湿式净化设备工作状态 无量纲 N1
运行（0）、停机（1）、

故障（2）、维护（3）

gb08xx 湿式净化设备累计耗电量 千瓦[特][小]时 N13.2

gb09xx 湿式净化设备工作电压 伏[特] N4.2
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编码 中文名称 缺省计量单位 缺省数据类型 描述

gb10xx 湿式净化设备运行功率 瓦[特] N4.2

gc01xx 旋转网盘电机工作电压 伏[特] N4.2

gc02xx 旋转网盘电机工作电流 安[培] N4.2

gc03xx 旋转网盘电机运行功率 瓦[特] N4.2

gc06xx 旋转网盘净化设备工作电流 安[培] N4.2

gc07xx 旋转网盘净化设备工作状态 无量纲 N1
运行（0）、停机（1）、

故障（2）、维护（3）

gc08xx 旋转网盘净化设备累计耗电量 千瓦[特][小]时 N13.2

gc09xx 旋转网盘净化设备工作电压 伏[特] N4.2

gc10xx 旋转网盘净化设备运行功率 瓦[特] N4.2

gd01xx 进出口压差 千帕 N5.3

ge06xx 紫外光解净化设备工作电流 安[培] N4.2

ge07xx 紫外光解净化设备工作状态 无量纲 N1
运行（0）、停机（1）、

故障（2）、维护（3）

ge08xx 紫外光解净化设备累计耗电量 千瓦[特][小]时 N13.2

ge09xx 紫外光解净化设备工作电压 伏[特] N4.2

ge10xx 紫外光解净化设备运行功率 瓦[特] N4.2

ga20xx 排风机工作电流 安[培] N4.2

ga21xx 排风机工作状态 无量纲 N1 运行（0）、停机（1）

ga22xx 排风机累计耗电量 千瓦[特][小]时 N13.2

注：xx代表废气处理过程中同一工艺中使用的相同设备的编号，取值范围为 1~99。

表 B.3现场端信息编码表

编码 中文名称 缺省计量单位 缺省数据类型 描述

在线监控（监测）仪器仪表设备（状态）

i12004
一次仪表或传感器与数采仪通讯

状态
无量纲 N1 正常（0）、异常（1）

i12005 监控仪器报警状态 无量纲 N1 正常（0）、异常（1）

餐饮废气净化设备（日志）

i41002 净化器维护日志 -- C890

日志信息在“//”之间，

使用 UTF 编码；

注：可以通过监控中

心的平台软件及手机

端应用程序实现对净

化器维护日志的管理

餐饮废气净化设备（参数）

i43001 高压电源额定输入电压 伏[特] N4.2

i43002 高压电源额定输入电流 安[培] N4.2

i43003 高压电源额定输入功率 瓦[特] N4.2
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编码 中文名称 缺省计量单位 缺省数据类型 描述

i43004 高压电源额定输出电压 千伏[特] N4.2

i43005 高压电源额定输出电流 毫安[培] N4.2

i43006 静电式净化设备额定输入电流 安[培] N4.2

i43007 静电式净化设备额定运行功率 瓦[特] N4.2

i43101 湿式净化设备额定水压 千帕 N6

i43102 湿式净化设备额定耗水量 立方米/月 N6

i43103 湿式净化设备额定工作电压 伏[特] N4.2

i43104 湿式净化设备额定工作电流 安[培] N4.2

i43105 湿式净化设备额定运行功率 瓦[特] N4.2

i43201 旋转网盘净化设备额定工作电压 伏[特] N4.2

i43202 旋转网盘净化设备额定工作电流 安[培] N4.2

i43203 旋转网盘净化设备额定运行功率 瓦[特] N4.2

i43301 紫外光解净化设备额定工作电压 伏[特] N4.2

i43302 紫外光解净化设备额定工作电流 安[培] N4.2

i43303 紫外光解净化设备额定运行功率 瓦[特] N4.2

i43401 吸附法净化设备额定进出口压差 千帕 N5.3

i43402 吸附法净化设备额定处理气量 立方米 N7

i43403 吸附法净化设备最大允许压差 千帕 N5.3

i43000 净化设备最小维护周期 天 N3

表 B.4废气监测因子编码表（引用自 HJ 524—2009）

编码 中文名称
缺省计量单位

（浓度）

缺省计量单位（排

放量）
缺省数据类型

a01011 烟气流速 米/秒 N5.2

a01012 烟气温度 摄氏度 N3.1

a01013 烟气压力 千帕 N5.3

a01014 烟气湿度 % N3.1

a01017 烟气动压 千帕 N5.3

a05024 臭氧 毫克/立方米 千克 N4.2

a19002 臭气浓度 无量纲 无量纲 N4.2

a24088 非甲烷总烃 毫克/立方米 千克 N4.2

a34000 颗粒物 毫克/立方米 千克 N4.2

a34041 油烟 毫克/立方米 千克 N4.2
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附 录 C

（资料性）

通讯命令示例和拆分包及应答机制示例

示例说明：附录 C示例中 QN=20190114010101001 表示在 2019 年 1 月 14 日 1 点 1 分 1 秒 1 毫

秒触发一个命令请求，ST=51 表示系统类型为烟气排放过程监控，MN=010000A8900016F000169DC0

表示设备唯一标识，PW=123456表示设备密码。

C.1通讯命令示例

表 C.1上传工况实时数据

类

别

项 目 示例/说明

使

用

命

令

现

场

机

上传工况实时

数据

QN=20190114010101001;ST=51;CN=2011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=5;CP=&&DataTime=20190114
010101;ga0101-Rtd=220.22,ga0101-Flag=N;ga0201-Rtd=1.22,ga0
201-Flag=N;ga0301-Rtd=230.22,ga0301-Flag=N;ga0401-Rtd=12.
32,ga0401-Flag=N;ga0501-Rtd=8.34,ga0501-Flag=N;ga0102-Rtd
=221.12,ga0102-Flag=N;ga0202-Rtd=1.12,ga0202-Flag=N;ga0302
-Rtd=220.12,ga0302-Flag=N;ga0402-Rtd=13.32,ga0402-Flag=N;g
a0502-Rtd=9.34,ga0502-Flag=N;ga0601-Rtd=3.21,ga0601-Flag=N
;ga0701-Rtd=0,ga0701-Flag=N;ga0801-Rtd=120.12,ga0801-Flag=
N;ga2001-Rtd=15.32,ga2001-Flag=N;ga2101-Rtd=0,ga2101-Flag
=N;ga2201-Rtd=129.34,ga2201-Flag=N;…&&

上

位

机

返回数据应答
QN=20190114010101001;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&&&

使

用

字

段

DataTime
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；20190114010101
表示上报数据为 2019年 1月 14日 1时 1分 1秒的工况实时数

据

ga0101-Rtd 工况监测因子 ga0101（1号高压电源输入电压）的实时数据

ga0102-Rtd 工况监测因子 ga0102（2号高压电源输入电压）的实时数据

ga0601-Rtd 工况监测因子 ga0601（静电净化设备的工作电流）的实时数据

ga0701-Rtd 工况监测因子 ga0701（静电净化设备的工作状态）的实时数据

ga0801-Rtd 工况监测因子 ga0801（静电净化设备的累计耗电量）的实时数

据

ga2001-Rtd 工况监测因子 ga2001（排风机工作电流）的实时数据

ga2101-Rtd 工况监测因子 ga2101（排风机工作状态）的实时数据

ga2201-Rtd 工况监测因子 ga2201（排风机累计耗电量）的实时数据

ga2201-Flag 工况监测因子 ga2201（排风机累计耗电量）的实时数据标记

Flag=5 应答：5 不应答：4
执 1.现场机以上传工况实时数据间隔为周期发送“上传工况实时数据”命令；



12

行

过

程

2.上位机接收“上传工况实时数据”命令并执行，根据标志 Flag的值决定是否返回“数据

应答”；
3.如果“上传工况实时数据”命令需要数据应答，现场机接收“数据应答”，请求执行完

毕

表 C.2上传污染物实时数据

类

别

项 目 示例/说明

使

用

命

令

现

场

机

上传污染物实

时数据

QN=20190114010101001;ST=51;CN=2011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=5;CP=&&DataTime=20190114
010101;a34041-Rtd=0.53,a34041-Flag=N;a34000-Rtd=1.23,a3400
0-Flag=N;a24088-Rtd=3.23,a24088-Flag=N;ga0601-Rtd=3.21,ga0
601-Flag=N;ga0701-Rtd=0,ga0701-Flag=N;ga0801-Rtd=120.12,g
a0801-Flag=N;ga2001-Rtd=15.32,ga2001-Flag=N;ga2101-Rtd=0,
ga2101-Flag=N;ga2201-Rtd=129.34,ga2201-Flag=N;…&&

上

位

机

返回数据应答
QN=20190114010101001;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&&&

使

用

字

段

DataTime
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；20190114010101
表示上报数据为 2019年 1月 14日 1时 1分 1秒的污染物实时

数据

a34041-Rtd 污染物监测因子 a34041（油烟浓度）的实时数据

a34000-Rtd 污染物监测因子 a34000（颗粒物浓度）的实时数据

a24088-Rtd 污染物监测因子 a24088（非甲烷总烃浓度）的实时数据

ga0601-Rtd 工况监测因子 ga0601（静电净化设备的工作电流）的实时数据

ga0701-Rtd 工况监测因子 ga0701（静电净化设备的工作状态）的实时数据

ga0801-Rtd 工况监测因子 ga0801（静电净化设备的累计耗电量）的实时数

据

ga2001-Rtd 工况监测因子 ga2001（排风机工作电流）的实时数据

ga2101-Rtd 工况监测因子 ga2101（排风机工作状态）的实时数据

ga2201-Rtd 工况监测因子 ga2201（排风机累计耗电量）的实时数据

ga2201-Flag 工况监测因子 ga2201（排风机累计耗电量）的实时数据标记

Flag=5 应答：5 不应答：4

执

行

过

程

1.现场机以上传污染物实时数据间隔为周期发送“上传污染物实时数据”命令；

2.上位机接收“上传污染物实时数据”命令并执行，根据标志 Flag 的值决定是否返回“数
据应答”；
3.如果“上传污染物实时数据”命令需要数据应答，现场机接收“数据应答”，请求执行

完毕
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表 C.3上传污染物和工况实时数据

类

别

项 目 示例/说明

使

用

命

令

现

场

机

上传污染物和

工况实时数据

QN=20190114010101001;ST=51;CN=2011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=5;CP=&&DataTime=20190114
010101;a34041-Rtd=0.53,a34041-Flag=N;a34000-Rtd=1.23,a3400
0-Flag=N;a24088-Rtd=3.23,a24088-Flag=N;ga0101-Rtd=220.22,g
a0101-Flag=N;ga0201-Rtd=1.22,ga0201-Flag=N;ga0301-Rtd=230
.22,ga0301-Flag=N;ga0401-Rtd=12.32,ga0401-Flag=N;ga0501-Rt
d=8.34,ga0501-Flag=N;ga0102-Rtd=221.22,ga0102-Flag=N;ga020
2-Rtd=1.12,ga0202-Flag=N;ga0302-Rtd=220.12,ga0302-Flag=N;g
a0402-Rtd=13.32,ga0402-Flag=N;ga0502-Rtd=9.34,ga0502-Flag=
N;ga0601-Rtd=3.21,ga0601-Flag=N;ga0701-Rtd=0,ga0701-Flag=
N;ga0801-Rtd=120.12,ga0801-Flag=N;ga2001-Rtd=15.32,ga2001-
Flag=N;ga2101-Rtd=0,ga2101-Flag=N;ga2201-Rtd=129.34,ga220
1-Flag=N;…&&

上

位

机

返回数据应答
QN=20190114010101001;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&&&

使

用

字

段

DataTime
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；20190114010101
表示上报数据为 2019年 1月 14日 1时 1分 1秒的污染物和工

况实时数据

a34041-Rtd 污染物监测因子 a34041（油烟浓度）的实时数据

a34000-Rtd 污染物监测因子 a34000（颗粒物浓度）的实时数据

a24088-Rtd 污染物监测因子 a24088（非甲烷总烃浓度）的实时数据

ga0101-Rtd 工况监测因子 ga0101（1号高压电源输入电压）的实时数据

ga0102-Rtd 工况监测因子 ga0102（2号高压电源输入电压）的实时数据

ga0601-Rtd 工况监测因子 ga0601（静电净化设备的工作电流）的实时数据

ga0701-Rtd 工况监测因子 ga0701（静电净化设备的工作状态）的实时数据

ga0801-Rtd 工况监测因子 ga0801（静电净化设备的累计耗电量）的实时数

据

ga2001-Rtd 工况监测因子 ga2001（排风机工作电流）的实时数据

ga2101-Rtd 工况监测因子 ga2101（排风机工作状态）的实时数据

ga2201-Rtd 工况监测因子 ga2201（排风机累计耗电量）的实时数据

ga2201-Flag 工况监测因子 ga2201（排风机累计耗电量）的实时数据标记

Flag=5 应答：5 不应答：4

执

行

过

程

1.现场机以上传污染物和工况实时数据间隔为周期发送“上传污染物和工况实时数据”
命令；

2.上位机接收“上传污染物和工况实时数据”命令并执行，根据标志 Flag 的值决定是否

返回“数据应答”；
3.如果“上传污染物和工况实时数据”命令需要数据应答，现场机接收“数据应答”，请

求执行完毕
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表 C.4上传污染物分钟数据

类

别

项 目 示例/说明

使

用

命

令

现

场

机

上传污染物分

钟数据

QN=20190114011000001;ST=51;CN=2051;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=5;CP=&&DataTime=20190114
010000;a34041-Min=1.12,a34041-Avg=1.32,a34041-Max=1.42,a3
4041-Flag=N;a34000-Min=1.12,a34000-Avg=1.32,a34000-Max=1
.42,a34000-Flag=N…&&

上

位

机

返回数据应答
QN=20190114011000001;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&&&

使

用

字

段

DataTime

数据时间，表示一个时间段的开始时间点，时间精确到分钟；

若分钟数据上报时间间隔取值为 10分钟，则 20190114010000
表示上报数据为时间段 2019年 1月 14日 1时 0分 0秒到 2019
年 1月 14日 1时 10分 0秒之间的污染物分钟数据。

a34041-Min 污染物监测因子 a34041（油烟浓度）的分钟最小值

a34041-Avg 污染物监测因子 a34041（油烟浓度）的分钟平均值

a34041-Max 污染物监测因子 a34041（油烟浓度）的分钟最大值

a34041-Flag 污染物监测因子 a34041（油烟浓度）的实时数据标记

Flag=5 应答：5 不应答：4
执

行

过

程

1.现场机以上传污染物分钟数据间隔为周期发送“上传污染物分钟数据”命令；

2.上位机接收“上传污染物分钟数据”命令并执行，根据标志 Flag 的值决定是否返回“数
据应答”；3.如果“上传污染物分钟数据”命令需要数据应答，现场机接收“数据应答”，
请求执行完毕

表 C.5提取污染物分钟历史数据

类

别

项 目 示例/说明

使

用

命

令

上

位

机

发送“提取污染

物分钟历史数

据”请求

QN=20190114113001001;ST=51;CN=2051;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=5;CP=&&BeginTime=2019011
3113000,EndTime=20190113165000&&

现

场

机

返回请求应答
QN=20190114113001001;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&QnRtn=1&&
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类

别

项 目 示例/说明

现

场

机

污染物分钟历

史数据上报

QN=20190114113001001;ST=51;CN=2051;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&DataTime=20190113
113000;a34041-Min=1.12,a34041-Avg=1.32,a34041-Max=1.42,a3
4041-Flag=N;a34000-Min=1.12,a34000-Avg=1.32,a34000-Max=1
.42,a34000-Flag=N…&&

现

场

机

返回执行结果
QN=20190114113001001;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0; Flag=4;CP=&&ExeRtn=1&&

使

用

字

段

BeginTime 历史请求的起始时间，精确到分钟

EndTime 历史请求的截止时间，精确到分钟

QnRtn 请求返回结果

ExeRtn 请求执行结果

执

行

过

程

1.上位机发送“提取污染物分钟历史数据”请求命令，等待现场机回应；

2.现场机接收“提取污染物分钟历史数据”请求命令，回应“请求应答”；
3.上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn 的值决定是否等待现场机历史数

据上报；

4.现场机执行“提取污染物分钟历史数据”请求命令；

5.现场机依次上报请求时间段内污染物分钟数据；

6.上位机接收“上传污染物分钟数据”命令并执行，等待现场机执行结果；

7.现场机返回“执行结果”；
8.上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执

行完毕

表 C.6提取现场机系统时间

类

别

项 目 示例/说明

使

用

命

令

上

位

机

发送“提取现场

机系统时间”请
求

QN=20190114010101001;ST=51;CN=1011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0; Flag=5;CP=&&&&

现

场

机

返回请求应答
QN=20190114010101001;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0; Flag=4; CP=&&QnRtn=1&&

现

场

机

发送“提取现场

机系统时间”响
应

QN=20190114010101001;ST=51;CN=1011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&SystemTime=201901
14010501&&
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类

别

项 目 示例/说明

现

场

机

返回执行结果
QN=20190114010101001;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0; Flag=4; CP=&&ExeRtn=1&&

使

用

字

段

SystemTime 现场机系统时间

QnRtn 请求应答结果

ExeRtn 请求执行结果

执

行

过

程

1.上位机发送“提取现场机系统时间”请求命令，等待现场机回应；

2.现场机接收“提取现场机系统时间”请求命令，回应“请求应答”；
3.上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志QnRtn的值决定是否等待现场机响应命

令；

4.现场机执行“提取现场机系统时间”请求命令，发送“提取现场机时间”响应命令；

5.上位机接收“提取现场机系统时间”响应命令并执行，等待现场机执行结果；

6.现场机返回“执行结果”；
7.上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执

行完毕；

示例中返回的现场机系统时间20190114010501表示2019年1月14日1时5分1秒

表 C.7设置现场机系统时间

类

别

项 目 示例/说明

使

用

命

令

上

位

机

发送“设置现场

机系统时间”请
求

QN=20190114010101001;ST=51;CN=1012;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=5;CP=&&SystemTime=201901
14010101&&

现

场

机

返回请求应答
QN=20190114010101001;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0; Flag=4; CP=&&QnRtn=1&&

现

场

机

返回执行结果
QN=20190114010101001;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0; Flag=4; CP=&&ExeRtn=1&&

使

用

字

SystemTime 上位机系统时间

QnRtn 请求应答结果

ExeRtn 请求执行结果
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类

别

项 目 示例/说明

段

执

行

过

程

1.上位机发送“设置现场机系统时间”请求命令，等待现场机回应；

2.现场机接收“设置现场机系统时间”请求命令，回应“请求应答”；
3.上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn 的值决定是否等待现场机执行结

果；

4.现场机执行“设置现场机系统时间”请求命令，返回“执行结果”；
5.上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执

行完毕

表 C.8提取现场机信息（状态）

类

别

项 目 示例/说明

使

用

命

令

上

位

机

发送“提取现场

机信息”请求

QN=20190114010101001;ST=51;CN=3020;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=5;CP=&&InfoId=i12004;InfoId
=i12005&&

现

场

机

返回请求应答
QN=20190114010101001;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&QnRtn=1&&

现

场

机

发送“提取现场

机信息”响应

QN=20190114010101001;ST=51;CN=3020;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&DataTime=20190114
010101;i12004-Info=0;i12005-Info=1&&

现

场

机

返回执行结果
QN=20190114010101001;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&ExeRtn=1&&

使

用

字

段

DataTime 数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；20190114010101
表示上报数据为 2019年 1月 14日 1时 1分 1秒的状态

InfoId 在线监控（监测）设备信息编码

i12004-Info 一次仪表或传感器与数采仪通讯状态是正常状态

i12005-Info 监控仪器报警状态是异常状态

QnRtn 请求应答结果

ExeRtn 请求执行结果

执

行

过

1.上位机发送“提取现场机信息”请求命令，等待现场机回应；

2.现场机接收“提取现场机信息”请求命令，回应“请求应答”；
3.上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn 的值决定是否等待现场机响应命
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类

别

项 目 示例/说明

程 令；

4.现场机执行“提取现场机信息”请求命令，发送“（状态）信息查询”响应命令；

5.上位机接收“提取现场机信息”响应命令并执行，等待现场机执行结果；

6.现场机返回“执行结果”；
7.上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执

行完毕

表 C.9提取现场机信息（日志）

类

别

项 目 示例/说明

使

用

命

令

上

位

机

发送“提取现场

机信息”请求

QN=20190114010101001;ST=51;CN=3020;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=5;CP=&&Infold=i41002;Begin
Time=20190113010101,EndTime=20190114010101&&

现

场

机

返回请求应答
QN=20190114010101001;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&QnRtn=1&&

现

场

机

上传现场机信

息

QN=20190114010101001;ST=51;CN=3020;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&DataTime=20190113
100510; i41002-Info=//净化器故障维修//&&
QN=20190114010101001;ST=51;CN=3020;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&DataTime=20190113
150510; i41002-Info=//净化器极板清洗//&&

现

场

机

返回执行结果
QN=20190114010101001;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&ExeRtn=1&&

使

用

字

段

Infold 在线监控（监测）设备信息编码

BeginTime 历史请求的起始时间，精确到秒

EndTime 历史请求的截止时间，精确到秒

DataTime 数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；20190113100510
表示上报数据为 2019年 1月 13日 10时 5分 10秒

i41002-Info 餐饮废气净化设备的日志信息 i41002
QnRtn 请求应答结果

ExeRtn 请求执行结果

执

行

1.上位机发送“提取现场机信息”请求命令，等待现场机回应；

2.现场机接收“提取现场机信息”请求命令，回应“请求应答”；
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类

别

项 目 示例/说明

过

程

3.上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志QnRtn 的值决定是否等待现场机历史数

据上报；

4.现场机执行“提取现场机信息”请求命令；

5.现场机循环上报请求时间段内所查询历史日志记录；

6.上位机接收“提取现场机信息”命令并执行，等待现场机执行结果；

7.现场机返回“执行结果”；
8.上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn 的值判断请求是否完成，请求执

行完毕

注：

1.日志可以使用中文，日志必须在一对“//”之间，使用UTF编码；

2.如果上报的信息中与“PolId”无关，应不出现“PolId”字样，以下“信息查询”类同；

3.日志长度必须小于890 个字节。

表 C.10提取现场机信息（参数）

类

别

项 目 示例/说明

使

用

命

令

上

位

机

发送“提取现场

机信息”请求

QN=20190114010101001;ST=51;CN=3020;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=5;CP=&&InfoId=i43001,i4300
2,i43003,i43004,i43005&&

现

场

机

返回请求应答
QN=20190114010101001;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&QnRtn=1&&

现

场

机

上传现场机信

息

QN=20190114010101001;ST=51;CN=3020;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&DataTime=20190114
010101;i43001-Info=220.22;i43002-Info=2.41;i43003-Info=520.2
1;i43004-Info=12.31; i43005-Info=18.12&&

现

场

机

返回执行结果
QN=20190114010101001;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&ExeRtn=1&&

使

用

字

段

DataTime 数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；20190114010101
表示上报数据为 2019年 1月 14日 1时 1分 1秒的参数

InfoId 在线监控（监测）设备信息编码

i43001-Info 高压电源额定输入电压为 220.22伏特
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类

别

项 目 示例/说明

i43002-Info 高压电源额定输入电流为 2.41安培

i43003-Info 高压电源额定输入功率为 520.21瓦特

i43004-Info 高压电源额定输出电压为 12.31千伏特

i43005-Info 高压电源额定输出电流为 18.12毫安培

QnRtn 请求应答结果

ExeRtn 请求执行结果

执

行

过

程

1.上位机发送“提取现场机信息”请求命令，等待现场机回应；

2.现场机接收“提取现场机信息”请求命令，回应“请求应答”；
3.上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志QnRtn 的值决定是否等待现场机响应命

令；

4.现场机执行“提取现场机信息”请求命令，发送“信息查询”响应命令；

5.上位机接收“提取现场机信息”响应命令并执行，等待现场机执行结果；

6.现场机返回“执行结果”；
7.上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn 的值判断请求是否完成，请求执

行完毕

C.2拆分包及应答机制示例

拆分包及应答机制使用“上传工况实时数据”命令以示例方式说明。

表 C.11上传工况实时数据（无应答、无拆分包）

类

别

项 目 示例/说明

使

用

命

令

现

场

机

上传工况实时

数据

QN=20190114010101001;ST=51;CN=2011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&DataTime=20190114
010101;ga0101-Rtd=220.22,ga0101-Flag=N;ga0201-Rtd=1.22,ga0
201-Flag=N;ga0301-Rtd=230.22,ga0301-Flag=N;ga0401-Rtd=12.
32,ga0401-Flag=N;ga0501-Rtd=8.34,ga0501-Flag=N;ga0102-Rtd
=221.13,ga0102-Flag=N;ga0202-Rtd=1.12,ga0202-Flag=N;ga0302
-Rtd=220.12,ga0302-Flag=N;ga0402-Rtd=13.32,ga0402-Flag=N;g
a0502-Rtd=9.34,ga0502-Flag=N;ga0601-Rtd=3.21,ga0601-Flag=N
;ga0701-Rtd=0,ga0701-Flag=N;ga0801-Rtd=120.12,ga0801-Flag=
N;ga2001-Rtd=15.32,ga2001-Flag=N;ga2101-Rtd=0,ga2101-Flag
=N;ga2201-Rtd=129.34,ga2201-Flag=N;…&&

使

用

字

段

DataTime
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；20190114010101
表示上报数据为 2019年 1月 14日 1时 1分 1秒的工况实时数

据

ga0101-Rtd 工况监测因子 ga0101（1号高压电源输入电压）的实时数据

ga0102-Rtd 工况监测因子 ga0102（2号高压电源输入电压）的实时数据

ga0601-Rtd 工况监测因子 ga0601（静电净化设备的工作电流）的实时数据

ga0701-Rtd 工况监测因子 ga0701（静电净化设备的工作状态）的实时数据

ga0801-Rtd 工况监测因子 ga0801（静电净化设备的累计耗电量）的实时数

据
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类

别

项 目 示例/说明

ga2001-Rtd 工况监测因子 ga2001（排风机工作电流）的实时数据

ga2101-Rtd 工况监测因子 ga2101（排风机工作状态）的实时数据

ga2201-Rtd 工况监测因子 ga2201（排风机累计耗电量）的实时数据

ga2201-Flag 工况监测因子 ga2201（排风机累计耗电量）的实时数据标记

Flag=4 无应答、无拆分包

执

行

过

程

1.现场机以上传工况实时数据间隔为周期发送“上传工况实时数据”命令；

2.上位机接收“上传工况实时数据”命令并执行，根据标志 Flag的值决定无“数据应答”

表 C.12上传工况实时数据（有应答、无拆分包）

类

别

项 目 示例/说明

使

用

命

令

现

场

机

上传工况实时

数据

QN=20190114010101001;ST=51;CN=2011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=5;CP=&&DataTime=20190114
010101;ga0101-Rtd=220.22,ga0101-Flag=N;ga0201-Rtd=1.22,ga0
201-Flag=N;ga0301-Rtd=230.22,ga0301-Flag=N;ga0401-Rtd=12.
32,ga0401-Flag=N;ga0501-Rtd=8.34,ga0501-Flag=N;ga0102-Rtd
=221.12,ga0102-Flag=N;ga0202-Rtd=1.12,ga0202-Flag=N;ga0302
-Rtd=220.12,ga0302-Flag=N;ga0402-Rtd=13.32,ga0402-Flag=N;g
a0502-Rtd=9.34,ga0502-Flag=N;ga0601-Rtd=3.21,ga0601-Flag=N
;ga0701-Rtd=0,ga0701-Flag=N;ga0801-Rtd=120.12,ga0801-Flag=
N;ga2001-Rtd=15.32,ga2001-Flag=N;ga2101-Rtd=0,ga2101-Flag
=N;ga2201-Rtd=129.34,ga2201-Flag=N;…&&

上

位

机

返回数据应答
QN=20190114010101001;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&&&

使

用

字

段

DataTime
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；20190114010101
表示上报数据为 2019年 1月 14日 1时 1分 1秒的工况实时数

据

ga0101-Rtd 工况监测因子 ga0101（1号高压电源输入电压）的实时数据

ga0102-Rtd 工况监测因子 ga0102（2号高压电源输入电压）的实时数据

ga0601-Rtd 工况监测因子 ga0601（静电净化设备的工作电流）的实时数据

ga0701-Rtd 工况监测因子 ga0701（静电净化设备的工作状态）的实时数据

ga0801-Rtd 工况监测因子 ga0801（静电净化设备的累计耗电量）的实时数

据

ga2001-Rtd 工况监测因子 ga2001（排风机工作电流）的实时数据

ga2101-Rtd 工况监测因子 ga2101（排风机工作状态）的实时数据

ga2201-Rtd 工况监测因子 ga2201（排风机累计耗电量）的实时数据

ga2201-Flag 工况监测因子 ga2201（排风机累计耗电量）的实时数据标记
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类

别

项 目 示例/说明

Flag=5 有应答、无拆分包

执

行

过

程

1.现场机以上传工况实时数据间隔为周期发送“上传工况实时数据”命令；

2.上位机接收“上传工况实时数据”命令并执行，根据标志 Flag的值决定是否返回“数据

应答”；
3.上位机根据“上传工况实时数据”命令中数据应答需求，现场机接收“数据应答”，请

求执行完毕

表 C.13上传工况实时数据（无应答、有拆分包）

类

别

项 目 示例/说明

使

用

命

令

现

场

机

上传工况实时

数据

QN=20190114010101001;ST=51;CN=2011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=6;PNUM=2;PNO=1;CP=&&D
ataTime=20190114010101;ga0101-Rtd=220.22,ga0101-Flag=N;ga
0201-Rtd=1.22,ga0201-Flag=N;ga0301-Rtd=230.22,ga0301-Flag=
N;ga0401-Rtd=12.32,ga0401-Flag=N;ga0501-Rtd=8.34,ga0501-Fl
ag=N;ga0102-Rtd=221.12,ga0102-Flag=N;ga0202-Rtd=1.12,ga02
02-Flag=N;ga0302-Rtd=220.12,ga0302-Flag=N;ga0402-Rtd=13.3
2,ga0402-Flag=N;ga0502-Rtd=9.34,ga0502-Flag=N;ga0601-Rtd=
3.21,ga0601-Flag=N;ga0701-Rtd=0,ga0701-Flag=N;ga0801-Rtd=
120.12,ga0801-Flag=N;ga2001-Rtd=15.32,ga2001-Flag=N;ga2101
-Rtd=0,ga2101-Flag=N;ga2201-Rtd=129.34,ga2201-Flag=N;…&
&
QN=20190114010101002;ST=51;CN=2011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=6;PNUM=2;PNO=2;CP=&&D
ataTime=20190114010101;ga0107-Rtd=220.22,ga0107-Flag=N;ga
0207-Rtd=1.22,ga0207-Flag=N;ga0307-Rtd=230.22,ga0307-Flag=
N;ga0407-Rtd=12.32,ga0407-Flag=N;ga0507-Rtd=8.34,ga0507-Fl
ag=N;ga0108-Rtd=221.12,ga0108-Flag=N;ga0208-Rtd=1.12,ga02
08-Flag=N;ga0308-Rtd=220.12,ga0308-Flag=N;ga0408-Rtd=13.3
2,ga0408-Flag=N;ga0508-Rtd=9.34,ga0508-Flag=N…&&

使

用

字

段

DataTime
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；20190114010101
表示上报数据为 2019年 1月 14日 1时 1分 1秒的工况实时数

据

ga0101-Rtd 工况监测因子 ga0101（1号高压电源输入电压）的实时数据

ga0102-Rtd 工况监测因子 ga0102（2号高压电源输入电压）的实时数据

ga0601-Rtd 工况监测因子 ga0601（静电净化设备的工作电流）的实时数据

ga0701-Rtd 工况监测因子 ga0701（静电净化设备的工作状态）的实时数据

ga0801-Rtd 工况监测因子 ga0801（静电净化设备的累计耗电量）的实时数

据

ga2001-Rtd 工况监测因子 ga2001（排风机工作电流）的实时数据

ga2101-Rtd 工况监测因子 ga2101（排风机工作状态）的实时数据

ga2201-Rtd 工况监测因子 ga2201（排风机累计耗电量）的实时数据

ga0107-Rtd 工况监测因子 ga0107（7号高压电源输入电压）的实时数据
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类

别

项 目 示例/说明

ga0108-Rtd 工况监测因子 ga0108（8号高压电源输入电压）的实时数据

ga0108-Flag 工况监测因子 ga0108的实时数据标记

Flag=6 无应答、有拆分包

PNUM=2 指示本次通讯中总共包含的包数为 2
PNO=1 指示当前数据包的包号为 1

执

行

过

程

1.现场机以上传工况实时数据间隔为周期发送“上传工况实时数据”命令；

2.上位机接收“上传工况实时数据”命令并执行，根据标志 Flag的值决定无“数据应答”

表 C.14上传工况实时数据（有应答、有拆分包）

类

别

项 目 示例/说明

使

用

命

令

现

场

机

上传工况实时

数据

QN=20190114010101001;ST=51;CN=2011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=7;PNUM=2;PNO=1;CP=&&D
ataTime=20190114010101;ga0101-Rtd=220.22,ga0101-Flag=N;ga
0201-Rtd=1.22,ga0201-Flag=N;ga0301-Rtd=230.22,ga0301-Flag=
N;ga0401-Rtd=12.32,ga0401-Flag=N;ga0501-Rtd=8.34,ga0501-Fl
ag=N;ga0102-Rtd=221.12,ga0102-Flag=N;ga0202-Rtd=1.12,ga02
02-Flag=N;ga0302-Rtd=220.12,ga0302-Flag=N;ga0402-Rtd=13.3
2,ga0402-Flag=N;ga0502-Rtd=9.34,ga0502-Flag=N;ga0601-Rtd=
3.21,ga0601-Flag=N;ga0701-Rtd=0,ga0701-Flag=N;ga0801-Rtd=
120.12,ga0801-Flag=N;ga2001-Rtd=15.32,ga2001-Flag=N;ga2101
-Rtd=0,ga2101-Flag=N;ga2201-Rtd=129.34,ga2201-Flag=N;…&
&
QN=20190114010101002;ST=51;CN=2011;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=7;PNUM=2;PNO=2;CP=&&D
ataTime=20190114010101;ga0107-Rtd=220.22,ga0107-Flag=N;ga
0207-Rtd=1.22,ga0207-Flag=N;ga0307-Rtd=230.22,ga0307-Flag=
N;ga0407-Rtd=12.32,ga0407-Flag=N;ga0507-Rtd=8.34,ga0507-Fl
ag=N;ga0108-Rtd=221.12,ga0108-Flag=N;ga0208-Rtd=1.12,ga02
08-Flag=N;ga0308-Rtd=220.12,ga0308-Flag=N;ga0408-Rtd=13.3
2,ga0408-Flag=N;ga0508-Rtd=9.34,ga0508-Flag=N…&&

上

位

机

返回数据应答
QN=20190114010101001;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=01
0000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&&&

使

用

字

段

DataTime
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；20190114010101
表示上报数据为 2019年 1月 14日 1时 1分 1秒的工况实时数

据

ga0101-Rtd 工况监测因子 ga0101（1号高压电源输入电压）的实时数据

ga0102-Rtd 工况监测因子 ga0102（2号高压电源输入电压）的实时数据

ga0601-Rtd 工况监测因子 ga0601（静电净化设备的工作电流）的实时数据
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类

别

项 目 示例/说明

ga0701-Rtd 工况监测因子 ga0701（静电净化设备的工作状态）的实时数据

ga0801-Rtd 工况监测因子 ga0801（静电净化设备的累计耗电量）的实时数

据

ga2001-Rtd 工况监测因子 ga2001（排风机工作电流）的实时数据

ga2101-Rtd 工况监测因子 ga2101（排风机工作状态）的实时数据

ga2201-Rtd 工况监测因子 ga2201（排风机累计耗电量）的实时数据

ga0107-Rtd 工况监测因子 ga0107（7号高压电源输入电压）的实时数据

ga0108-Rtd 工况监测因子 ga0108（8号高压电源输入电压）的实时数据

ga0108-Flag 工况监测因子 ga0108（8号高压电源输入电压）的实时数据标

记

Flag=7 有应答、有拆分包

PNUM=2 指示本次通讯中总共包含的包数为 2
PNO=1 指示当前数据包的包号为 1

执

行

过

程

1.现场机以上传工况实时数据间隔为周期发送“上传工况实时数据”命令；

2.上位机接收“上传工况实时数据”命令并执行，根据标志 Flag的值决定是否返回“数据

应答”；
3.上位机根据“上传工况实时数据”命令中数据应答需求，现场机接收“数据应答”，请

求执行完毕
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